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Tekniska

Funktioner

Storlekar - nominell langd*
Storlekar - nominell bredd
Vertikalt arbetsomrade

Téarplat pa plattform
Ytbehandling:
Styrskép

fakta

2000, 2500, 3000 mm
2000, 2200 mm

Ovanfor kajniva: 0-410 mm
Under kajniva: 0-370 mm

6 mm S355 (6/8)
Standard: Malning ,RAL 5010 eller RAL 9005

Styrenhet for lastbrygga
Styrning av port

Styrning av vadertatning
Fel och serviceindikator

* Andra storlekar kan fas pa begéran

Prestanda

Lastkapacitet:
Stalkvalitet, alla staldelar
Motorhydraulenhet:
Matning fr8n natet:
Styrskép, skyddsklass:
Tilldtna oljetyper:

Magnetventiler:
Ytbehandling malningsklass
1:

Ytbehandling méalningsklass
3

Galvaniserad ytbehandling:

60kN (6 ton)

S355

0,75kW

400V 3-fas, 230V 3-fas
950-serien IP54

standardhydraulolja (-15°C - +60°C)
hydraulolja fér 18g temperatur (-30°C - +60°C)

24V/DC 18W Sl
80 um C2 M enl. DIN EN ISO 12944-2

160 um C3 M enl. DIN EN ISO 12944-2

Varmgalvaniserad 80 um C4 & C5-1 M enl. DIN EN I1SO 12944-2

Normstahl
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1 Beskrivning

1.1 Allmant

1.1.1 Applikation

Normstahl LS62A swingdock ar en lastbrygga
baserad pa en smartare design med farre enskilda
st8lkomponenter for att sédkerstélla hégsta kvalitet
och prestanda. Den enastdende egenskapen ar att
alla stéldelar ar tillverkade av den héghéllfasta
stélsorten S355, vilket ger en solid konstruktion utan
kompromisser. Den &r utformad fér den tuffaste
lastningen med hég frekvens.

1.1.2 Fordelar med S355-

stalkonstruktionen

Konstruktionsstélets mekaniska egenskaper hos
stélkvalitet S355 &r mycket slitstarka och lampliga
for tilldmpningar med tung belastning. Jdmfért med
den konventionella stélkvaliteten S235 ar S3565

starkare och de viktigaste skillnaderna ar:
e S35b-stél klarar 26 % hoégre belastning innan

det gér sdnder.

e S35b-stél klarar 51 % hogre belastning innan det
deformeras.

e S355-stél &r 31 % hardare vilket forbattrar
hallbarheten.

e S355-stél &r 10 % mer elastiskt och absorberar
stotar frdn gaffeltrucktrafiken.

1.1.3 Driftlage

Den svéngbara ldppen éverbryggar avstdndet mellan
kajen och lastbilens flak. Nar lastbryggan hgjs,
svénger lappen ut och lastbryggan sanks férsiktigt
ned mot lastbilens flak. Efter lastning eller avlastning
hojs lastbryggan igen, lappen sénks ned och
plattformen &tergér till parkeringslage, det vill sédga
till kajniva.

1.1.4

O 0ONOO O N»MWN—

- =
- O

Normstahl

Oversikt

Lastbryggans plattform
Svéngbar lapp
Lastbryggans ram
Téskyddsplatar
Varningsremsor
Hydraulenhet
Lyftcylindrar

Cylinder for svéngbar l&pp
Buffertar (tillval)

Urtag for bakgavellyft
Styrskép

Beskrivning 6
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1.1.5 Hydraulenhet fast pa den bakre 117 Robust stéd for vilolage
bottenramens ovansida

Detta l&dge skonar hydraulenheten och &r [ampligt
for serviceinspektioner. Hydraulenheten ror sig inte
uppat och nedat nér lastbryggan ror sig och vibrerar
mindre under lastningen .

1.1.6 Lyftcylindrar

Robust cylinderinfastning direkt pa axeln for
att uppfylla de hégsta sékerhetskraven och
lyftecylindrarna &r utrustade med smorjnipplar.

Beskrivning 7



Produktdatablad
Normstahl LS62A

1.1.8 Standard

Ramar — an-
slutning till
byggnaden:

Yta

Hydraulisk ut-
rustning

Lapp

T-200 ram

Malning ,RAL 5010 eller RAL 9005

Hydraulenhet med l&gt ljud
Tva hydraullyftcylindrar
En hydraullappcylinder

Lapplangd 400 mm
Avfasad 80 mm
Bojd lapp

1.1.9 Alternativ

Ramar - anslut-

ning till bygg-
naden

Yta
Hydraulisk ut-

rustning
Tillval fér lapp

Energi och er-
gonomi

W-ram [ram f&r svetsning]
F-ram [platt ram f&r svetsning]
P-ram [gropram]

B-ram [boxram]

Farger RAL 3002, RAL 6005
Varmgalvaniserad

L&gtemperaturolja

Lappldngd 500 mm

Rak lapp

Fasad lapp

EPDM-tétning
Halkskydd/bullerddmpning

Normstahl

1.2 Svangbar lapp

1.2.1 Lappalternativ

1.2.1.1 Standard sv@ngbar lapp

~

Standard svangbar lapp
ar en enkel rektangu-
l&r |&pp for fordon av
standardstorlek.

1.2.1.2 Snedkapad své@ngbar lapp

En konisk svangbar
l&pp sékerstéller att
l&ppen nér lastbilens
flak, aven nar lastbilen
inte &r parkerad i ex-
akt centralt ldge. Mot-
verkar skador pé lastbi-
len och stérning vid till-
dockningen.

s =125 mm

Beskrivning 8
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1.2.2
1.2.2.1

Lapputférande
Bojd lapp

Den som standard bgj-
5° da svéngbara lappen

,/ N av stél sékerstéller en
mjuk 6vergang till last-
bilsflaket bdde ovan-
fér och under kajni-
va.svangbar lapp For-
hindrar snubbelolyckor
enligt EN1398.

1.2.2.2 Rak lapp

En rak svangbar lapp
5¢° av stél sékerstaller en

/7 \  smidig dvergéng nér
lastbilens flak befin-
ner sig under eller i
nivd med dockningsni-
van. Forhindrar snubbe-
lolyckor enligt EN1398.

1.2.2.3 Fasad lapp

80 mm Standardstallappen ar
80 mm avfasad och
utformad for att ge
maximal komfort och
en mjuk 6vergang frén

l&ppen.

|

1.2.2.4 Saker kontaktyta

Skéror pa béda sidor
vid 100 mm och 150
mm visar den sékra
kontaktytan fér lappen
pa lastbilens flak.

Normstahl

1.3 Plattform
1.3.1 Tjocklek for tarplaten pa
plattformen

6 mm S355 (6/8) tarplat &r konstruerad for lastning
och lossning med vanliga gaffeltruckar med fyra
pneumatiska hjul. Den ldmpar sig ocksd for hantering
av utrustning med hég punktbelastning, som till
exempel elektriska palltruckar.

1.3.2 Taskyddsplatar

Lastbryggan &r standardutrustad med t&8skyddsplétar
(stélplattor) mellan plattformen och ramen. Fotlisten
forhindrar att fotter kommer i kl&m nér lastbryggan
sanks.

1.3.3 EPDM-tatning

For att tdta mellanrummet mellan lastbryggan och
gropen, kan en sjélvhaftande standard EPDM-tatning
fabriksmonteras mellan den flexibla plattformen

och ram. Genom att reducera drag i byggnaden,
forbattras arbetsférhéllanden och energibesparingar
Okar.

Beskrivning 9
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1.3.4 Halkskydd/bullerdampning

Genom att applicera en halkskyddsbelaggning av
polyuretan pé lappen och plattformen sakerstalls
en hallbar halkfri (R11 enligt DIN 51130) och
bullerreducerande yta. Effekten &r en slét och
bekvadm yta fér hantering av utrustning som &r
mindre mottaglig for slitage.

PU-beldggningsmaterialet &r motsténdskraftigt mot
stotar, termisk pdverkan och de flesta typer av
kemikalier och har hég lastkapacitet.

Normstahl

1.4 Yta

1.4.1
1.4.1.1

Malning
Farger

Lastbryggans standardyta ar méalad. Standardfarger

ar:
e

RAL 9005

Tillgadngliga farger som tillval &r:
RAL 3002

N

1.4.1.2 Standard malningsklass

Om lastbryggan anvands p8 landsbygden, ar

standardytan:
e Malningsklass T; 80 um fabriksmalad for
korrosivitetsklass C2 M

1.4.1.3 Malningsklasser

Om lastbryggan &r avsedd fér anvéndning i ett
stads- eller industriomr&de, eller i ett kustomréde,
kan det vara lampligt att valja en alternativ
malningsklass med 6kad korrosionsbestandighet C3

M.

e Malningsklass 3; 160 pm fabriksméalad for
korrosivitetsklass C3 M

1.4.2 Varmgalvaniserad

For att 6ka korrosionsbestandigheten till C4 for
salta kustomraden eller C5-1 fér aggressiva eller
fuktiga miljder, kan lastbryggan levereras med
varmgalvaniserade (80 um) staldelar.

Beskrivning 10
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1.5 Ramar - anslutning till
byggnaden

Ramen &r lastbryggans anslutningspunkt till
byggnaden och ett stadigt stéd for lastbryggan.

Normstahl LS62A swingdock &r tillgédnglig
tillsammans med olika ramtyper. Ramen kan
baddas in i betong eller installeras via skruvar
eller svetsning. Alla ramar &r illustrerade med
bakgavelhiss. Lastbryggorna &r ocksa tillgéngliga
utan urtag fér bakgavelhiss.

1.5.1 T-200 lastbryggsram for
ingjutning i betong

T-200-ramen installeras i ett steg. Lastbryggan ar
direkt ingjuten i betong. Den vertikala delen pé

sidorna och baksidan av T-200-ramen ar 200 mm.

e |

T-frame (standard) 200 mm

Normstahl

1.5.2 W-lastbryggsram for svetsning

W-ramen &r utformad for att svetsas fast direkt
pa golvplattan. Svetspunkterna kan slipas bort om
ramen flyttas i framtiden.

Beskrivning 11
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1.5.3 F - platt ram for svetsning

F-ramen &r utformad fér att kunna svetsa fast
lastbryggan direkt pd golvplattan. Svetspunkterna
kan slipas bort om ramen flyttas i framtiden.

1.5.4 P - gropram for svetsning

Lastbryggans P-ram ar konstruerad for att vila pa
en hérd betongplatta i gropens bakkant. Resten av
lastbryggan ar svetsad i gropkanten. Detta leder till
snabb installation och byte.

Normstahl

1.5.5 B - ingjutningsram

B-ramen ar utformad foér att fungera som
ingjutningsform. Darfér behdvs inte komplicerat och
dyrt formséattningsarbete.

Beskrivning 12
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1.6 Dockningsstyrsystem

1.6.1

AUTO

1.6.2

950 Docking LA SD

Dddmansgrepp for att
kunna placera lappen
pa lastbilens flak.
Knappen Automatisk
impuls anvénds nar
du vill att lastbryggan
ska 8tergé till
parkeringslage.
Huvudstrémbrytare
eller nédstoppsknapp.
Granssnitt for att
inkludera Normstahl
hjulkloss.

950 Docking DLA SD

Utformad f6r att styra en
takskjutport o/e uppblésbar
vadertétning.

Dddmansgrepp for att
kunna placera lappen
pa lastbilens flak.
Knappen Automatisk
impuls anvands nar
du vill att lastbryggan
ska atergé till
parkeringslége.
Huvudstrémbrytare
eller nédstoppsknapp.
Granssnitt for att
inkludera Normstahl
hjulkloss.

1.6.3

1.6.4

1.6.5

Normstahl

950 Docking LSA SD

Utformad foér att styra en
takskjutport o/e uppblésbar
vadertatning.

Dédmansgrepp for att
kunna placera lappen
pa lastbilens flak.
Knappen Automatisk
impuls anvands nér
du vill att lastbryggan
ska &terga till
parkeringslége.
Huvudstrémbrytare
eller nédstoppsknapp.
Granssnitt for att
inkludera Normstahl
hjulkloss.

Konstruerad for
mandvrering av

en uppbldsbar
vadertatning i
dockningsstationen.

950 Docking DLSA SD

Utformad f6r att styra en
takskjutport o/e uppblasbar
vadertatning.

Dédmansgrepp for att
kunna placera lappen
pa lastbilens flak.
Knappen Automatisk
impuls anvands nér
du vill att lastbryggan
ska aterga till
parkeringslage.
Huvudstrémbrytare
eller nédstoppsknapp.
Grénssnitt for att
inkludera Normstahl
hjulkloss.

Konstruerad for

att mandvrera en
takskjutport och

en vadertatning i
dockningsstationen.

950 Matarkabel for dockning

Standard: 1,1 m
matarkabel for
anslutning till
strombrytare pé
vaggen.

Tillval: 1,5 m
matarkabel med CEE-
kontakt, férmonterad.

Beskrivning 13
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1.7
1.7.1

Utrustning

Buffertar

Buffertar ar placerade framfor lastbryggan fér att
absorbera energin fran ett fordon som avsiktligt

eller oavsiktligt krockar med byggnaden. Buffertarna

finns tillgdngliga i olika storlekar, olika modeller och
med gummi, stélplatta och fjadderfunktion.

1.7.1.1

RS

=

Tillampning

RS-bufferten &r den ekono-
miska l6sningen fér dock-
ningsstationer dar fordon av
samma storlek lastar och los-
sar.

Tilldmpning

RB-bufferten &r stor, fast
och av gummi. Det &r en uni-
versell 16sning fér skydd av
byggnader och fordon.
Tillgangliga djup:

e 90 mm

e 140 mm

RB med stalfrontplatta

Tillampning

RB-bufferten med stélskydd
pé framsidan 6kar skyddet
fér byggnaden och férldnger
livsldangden pé bufferten.
Tillgédngliga djup:

e 90 mm

e 140 mm

1.7.1.4

1.7.1.5

B

15

Normstahl

RB med stalfront och topplatta

>

Rullbuffert

Tillampning

RB-bufferten med stélframsi-
da och topplatta ar utformad
fér fordon med héga flak,
som till exempel containers.
Tillgadngliga djup:

e 90 mm
e 140 mm
Tillampning

Rullbufferten &r en robust
I6sning for lastbryggor déar
fordon gor betydande verti-
kala rérelser vid lastning eller
lossning.

Rullbufferten ar utformad for
fordon utan utskjutande ele-
ment nedanfér bakdérren.

Tillampning

EBF-bufferten ar den perfek-
ta I6sningen fér docknings-
stationer dar fordonen for-
vantas gora betydande ver-
tikala &ndringar av upphéang-
ningen vid p&- och avlastning.
Den héar bufferten féljer for-
donets vertikala rérelser.
Tillgédngliga djup:

e 90 mm
e 140 mm
Tilldmpning

EBH-bufferten ar den perfek-
ta Iésningen for docknings-
stationer dér fordonsnivan
andras vid av- och pélastning.
Denna buffert kan justeras
vertikalt genom en "utlés-
ningsanordning".

Tillgédngliga djup:

e 90 mm

e 140 mm

Beskrivning 14
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1.7.1.8 Stalfjaderbuffert 600

Tillampning

Stalfjaderbufferten &r det
perfekta skyddet fér ramp
sdval som sjalva fordonet.

»

600

y/

) 180

1.7.1.9 Stalfjaderbuffert 800

/% N Tilldmpning
0 T ) 800 mm staélfjaderbufferten
L’ ar konstruerad for tillamp-
% ningar dér fordon generellt ar

hégre &n ramphgjd.
800

1.7.2 Normstahl DE6190WC Hjulkloss

Hjulklossindikatorn har en gi-
vare som registrerar fordo-
nets position och som &r an-
sluten till lastbryggans kon-
«_  trollpanel. Om inget fordon

't registreras, blockeras dock-
ningsstationen av sékerhets-
' sk&l. Dessutom férhindrar
hjulklossen fordonet fran att
rora sig vid lastning/lossning.

1.7.3 Normstahl DE6O90TLS
Trafikljussystem

Trafikljussystemet har en
givare ovanfor lastbryggan
som mater nérvaron av

ett fordon eller sa ar det

en hjulkloss som registrerar
fordonet.

Om det inte finns n&got for-
don (lastbryggan &r ledig), ar
trafikljuset rott pé insidan,
medan utsidan ar grén.
Trafikljuset kan ocksd kombi-
neras med en hjulkloss eller
port-/lastbryggsférregling.

Normstahl

Normstahl DEGO90DL Dock light
Heavy Duty LED

Eftersom dockningsbe-

lysningen ofta &r ett

kénsligt objekt i dock-
ningsomrédet, &r den
mycket taliga Dock
Light Heavy Duty LED
den perfekta I6sningen
for att ge ljus till last-
bils- och dockningsom-
rddet. Den ar konstrue-

| rad foér de mest krévan-
de miljéerna och mots-
t&r harda stotar fran
t.ex. en rorlig gaffelt-
ruck utan att bli ska-
dad.

Normstahl DEG190FL
Flaktbelysning

Den kompakta flaktbe-
lysningen &r en kom-
binerad 16sning av en
flakt och en docknings-
belysning i ett system.
Flakten skapar en kon-
tinuerlig strém av frisk
luft som fraschar upp
och renar luften in-

uti trailern eller contai-
nern och den inbygg-
da dockningsbelysning-
en ger ett intensivt ljus.
Den har en flexibel so-
lid arm som passar ge-
nerella industri- och lo-
gistiktillAmpningar, for
en enkel och snabb
dockningsprocess.

Parkeringsguider

Den hér visuella hjélpredan
gor det enklare att parkera
fordonet och minskar risken
for kollisioner. Speciellt 1amp-
ligt fér dockningssystem med
breda lastbryggslappar och

= buffertskydd. Parkeringsgui-

derna kan sattas fast med
bultar eller gjutas i betong i
golvet framfoér lastbryggan.

Beskrivning 15
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1.7.7 Normstahl DEG6190DI Dock-IN 1.7.7.3 Dock-IN White & Red

Normstahl Dock-IN erbjuder
en komplett serie inback-
nings- och trafikljus som rik-
tar in lastbilen mot lastka-
jen fér att géra docknings-
proceduren enkel och séker.
Normstahl Dock-IN baseras
p& modern LED-teknik och
stér for hog tillforlitlighet
och &g energiférbrukning.

Dock-IN White

Normstahl Dock-IN White
bestéar av tva vita LED-ljus-
lister. Den &r konstruerad
foér att hjalpa till att vagleda
lastbilen till lastkajen. Norm-
stahl Dock-IN White erbju-
der mycket béattre och sé&-
krare visuell hjélp &n vita
rander malade pa vadertat-
ningen eller asfalten. Monte-
rade p& vaggen ar de alltid
tydligt synliga, mindre expo-
nerade for forslitning och
inte dolda av smuts och snd!

Dock-IN Red

Normstahl Dock-IN Red &r
ett trafikljussystem som
bestér av en réd LED-ljus-
list, en sensor for lastbilsav-
kadnning och ett styrskap for
trafikljus. Sensorn kénner av
nar lastbilen ar i ratt lage,
valdigt néra kajen. Det réda
LED-ljuset slar TILL for att
ge signal till lastbilsféraren
att stanna och l&ta lastbilen
rulla mot bufferten i lags-
ta hastighet, utan skaderisk.
Systemet inkluderar en for-
reglingsfunktion fér styrska-
pets funktioner pa lastkajen
som endast kan aktiveras
nar lastbilen ar pa plats och
det réda LED-ljuset &r TILL.

Normstahl Dockning-IN Whi-
te & Red ar den optimala
kombinationen av bada sy-
stem for en enkel och sé&-
ker dockning. De vita LED-
ljusen ger ett visuellt mal
och de réda LED-ljusen po-
sitionerar lastbilen p8 ratt
avstand fran kajen. De vita
inbacknings LED-ljusen slés
av nar lastbilen detekteras
och samtidigt slér det roda
LED-ljuset TILL. Innan last-
bilen backar ut, trycker ope-
ratdren pd RESET-knappen
i styrskdpet p& byggnadens
insida. Sedan slér de vita
LED-lamporna TILL och de
réda LED-lamporna slar av
som en signal till lastbilsfé-
raren att lastningen &r av-
slutad.
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1.7.74 Standard

Indikeringslampa invandigt.
En grén LED-lampa p& 950-
styrsképet indikerar att det
gréna styrskdpets funktioner
frigbrs. Operatéren pé lastka-
jen vet exakt nér han kan
borja lasta eller lossa. Det
grona LED-ljuset hjalper till
att spara energi och styra
hela lastprocessen.
RESET-knapp
RESET-funktionen aktiveras
med en tryckknapp pé styr-
sk&pet pé insidan av bygg-
naden innan lastbilen back-
ar ut. De vita LED-lampor-
na slds TILL och de réda
LED-lamporna slar AV som
en signal till lastbilsféraren
att lastningen ar avslutad.
Foér denna funktion méaste
lastbryggan vara i parkerings-
l&ge, takskjutporten stangd
och den uppblasbara vader-
tdtningen indragen.

Foér aktivering av RESET-
funktionen trycker du pé
knappen under 1 sekund. Om
du trycker p& knappen un-
der 3 sekunder innan lastbi-
len backar ut, da slar det r6da
LED-ljuset TILL igen och det
vita LED-ljuset slar AV.

Né&r lastbilen backar ut slér
de vita LED-ljusen TILL och
sedan ar Dock-IN-systemet
redo for nésta lastbil.

1. Indikeringslampa
invéndigt och RE-
SET-knapp

Normstahl

1.7.7.5 Tillval / Tillgangligt

e Dock-IN Green and Red.

Gront LED-ljus istéllet for vitt. Denna version har
samma funktion som Dock-IN White and Red.

e Indikeringsljus invandigt, inbyggt i 950-styrskép.
Ett gront LED-ljus i styrsk8pet indikerar att
styrsk&pets funktioner ar aktiverade. Operatdren pé
lastkajen vet exakt nar han kan bdrja lasta eller lossa.
Det gréna LED-ljuset hjélper till att spara energi och

styra hela lastprocessen.
e Andra réd LED-list

En andra réd LED-list kan l1aggas till for att ha ett
rott LED-trafikljus p& b&da sidor om lastkajen. Detta
ar ett alternativ for terminaler med vénster- och

hégerstyrda internationella lastbilar.
e Hijulklossanslutning

For att 6ka sékerheten &r det mdjligt att

ansluta Normstahlhjulklossen till trafikljusfunktionen
Normstahl Dock-IN Red eller Normstahl Dock-IN
White and Red. Styrsk8pet kommer att vara
férreglat tills lastbilen detekteras och hjulklossen &r
pa plats.

OBS!

Se till att LED-ljuslisterna inte ar tackta av
vadertétningen.

L&gsta mojliga lastbil & max. 2000 mm under
sensorléaget.

Beskrivning 17
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2 Urvalsguide

2.1 Lastningskapacitet enligt

EN 1398

EN 1398 beskriver tre nyckeldefinitioner om laster.

2.1.1 Beraknad last

Den berdknade lasten &r totalvikten av godset,
gaffeltrucken och féraren.

2.1.2 Axelbelastning

Axelbelastningen skall matas dver tvé rektanguldra
kontaktytor med ett lateralt avst&dnd p& 1 m. Dessa
ytor géller endast om de aktuella férhéllandena inte
kréver en hogre belastning. Storleken pd markyta
[mm2] hamtas fran hjulbelastning [N] delat med tva
[Nmm2]. Férhallandet for det rektanguléra avtrycket

ar W:L = 3:2.
L~

9

<>

>

| ritningen visas méatningar fér en lastbrygga med en
lastkapacitet p& 100 kN eller 150 kN.

Normstahl

2.1.3 Dynamisk last

Den dynamiska lasten ar rérelsen p8 den berédknade
lasten och trycket p8 lastningsplattformen som
orsakas nér gaffeltrucken ror sig.

2.2 Valj lastkapacitet

Lastkapaciteten pé en lastbrygga maste alltid vara
hégre &n den berdknade lasten.

2.2.1 Exempel

Vikt for en gaffeltruck 3600 kg
Godsvikt 15600 kg
Férarens vikt 100 kg
Total vikt/beraknad last 5200 kg

Lamplig lastkapacitet for last-
bryggan

6000 kg/B0kN

2.3 Tjocklek for tarplat pa
plattform

B60kN (6 ton) LS62A har som standard en tarplat

av 6 mm S355 (6/8). Tarplaten &r konstruerad for
lastning och lossning med vanliga gaffeltruckar med
fyra luftfyllda gummihjul. Den l&mpar sig ocksé for
hantering av utrustning med hég punktbelastning,
som till exempel elektriska palltruckar.

Urvalsguide 18
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2.4 Valj lastbryggans langd

N&r du ska avgora langden pé lastbryggan kan du
mé&ta den maximala hojdskillnaden mellan truckens
lyftandordning och lastbryggans niva. Darefter
bestdmmer du vilka fordon som anvénds och tar
reda pé i vilken maximal lutning som fordonet kan
anvandas.

Fordon Max lutning
Rullbur 3%
Handtruck fér pallar 3%
Elektrisk palltruck 7%
Gaffeltruck (batteri) 10%
Gaffeltruck (bensin) 15%

24.1 Berakningen
Min. lastbryggsldngd = hdjdskillnad/lutning (%)

24.2 Exempel

Fordon: Elektrisk palltruck (max. 7 % lut-
ning)

Flakhojd: 1325 — 1000 mm

Kajhojd: 1150 mm

Skillnaden mellan flakhéjd och kajhdjd = 175 mm
176 mm / 7% = 2500 mm lastbryggslédngd

2.5 Nominell bredd

Normstahl LS62A swingdock finns tillgdnglig med en

nominell bredd p& 2000, 2200 mm. Den korrekta
nominella bredden méste 6verskrida det bredaste
lastfordonet med minst 700 mm.

Normstahl

2.6 Fritt utrymme under
lappen

2.6.1 Stallapp 400 mm

2.6.2 Stallapp 500 mm

Urvalsguide 19
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3 Specifikationer

3.] Métt ** | enlighet med EN 1398-standarden far
lastbryggan inte anvéndas utanfor tillatet
lutningsintervall pé + 12,5% (cirka + 7°).
Begrénsningarna far endast 6verskridas om
operatdren sdkerstéller att faran for att halka har
eliminerats (t.ex. p4 grund av torra och rena ytor).

3.2 Kontrollenheter
3.2.1 Matt

NL Nominell 1&ngd
oL Total ldngd
GL L&ngd pé lutning
NW Nominell bredd )
LL Lapplangd 950-serien
LH Lastbryggans hojd
A Arbetsomréde ovanfoér lastbryggans niva
B Arbetsomrade under lastbryggans niva
Matt Vertikalt arbetsomrade
NL LH  Atgéarder LL 400 mm
2000 600 A 280
B 370
2500 600 A 350
B 360
3000 600 A 410
B 350
Matt Vertikalt arbetsomrade
NL LH  Atgéarder LL 500 mm
2000 700 A 195
B 415
2500 700 A 305
B 395
3000 700 A 285
B 380
Nominell bredd (NW) 2000, 2200 mm

Specifikationer 20
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4 CEN-prestanda

4.1 Sakerhetskrav enligt europeisk standard EN 1398

e Nodstoppsknapp.

e Séakerhetsventiler blockerar sédnkningsrorelse efter max. 6% av den nominella langden for
lastbryggan.

e Tva lyftcylindrar ser till att lastbryggan stoppas i horisontalt lage.

Flytande l&ge.

Plattformstorsion. Lateral avvikelse p& minst 3% av nominell bredd.

Taskyddsplat tédcker 6ppning mellan plattform och grop i lastbryggans hogsta lage.

Arbetsomrédets lutning max. 12,5% (~7°).

Varningsremsor pa sidoplétar och p& ram (svart/gul).

CEN-prestanda 21
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5 Bygg- och utrymmeskrav

5.1 Elektriska forberedelser

6\
i i
Il
= =
1 I
\! \H@
3—_ iC

1 Styrenhet (ingér i leveransen)
2 Kanal fér ledningsdragning, intern diameter 70, vinklar <45° (av andra)
3 Matning fran natet: 3/N/PE AC 50 Hz

Huvudsakring: 400V 3-fas, 230V 3-fas

Motoreffekt: DOT0O AgL

0,75kwW

4 Kabel: 7 x 0,75 mm2
5 Motorkabel: 4 x 1,5 mm2
6 Valbar sékerhetsbrytare till takskjutporten for att inaktivera lastbryggan nér porten ar stdéngd*

*Icke-standard

Bygg- och utrymmeskrav 22
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5.2 Gropforberedelser

Det har avsnittet visar vilka férberedelser av gropen som kravs for varje ramtyp till Normstahl LS62A

swingdock.
5.2.1 T-ram 200

Med urtag for bakgavelhiss Utan urtag for bakgavelhiss

PW
PL PL

<
PD S
! . ¢
5.2.2 W-ram
Med urtag for bakgavelhiss Utan urtag for bakgavelhiss

Bygg- och utrymmeskrav

PW
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5.2.3 F-ram
Med urtag for bakgavelhiss Utan urtag for bakgavelhiss
T -
PW
PL o
/,//’ :\3} ~
| /’/// \X
= > -
/ i ’ \\x
\\//// " el
b -
; S
i ///
¥ .
2350 pH & &
™~ i . |
3000
5.24 P-ram
Med urtag for bakgavelhiss Utan urtag for bakgavelhiss

Bygg- och utrymmeskrav 24
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5.2.5 B-ram

Bygg- och utrymmeskrav 25
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