Normstahl

HSCO9O0IAP

SJALVREPARERANDE SYSTEM

Om en port traffas av ett fordon pé vagen upp eller ned
absorberar den téliga portduken kraften och lossnar fran
sidoprofilerna vilket minimerar skadan. Porten &terférs
automatiskt i sidoskenorna i ndsta 6ppnings- och stang-
ningscykel. Denna unika funktion gor porten kollisionstélig,
vilket minskar risken fér skador, produktionsavbrott och
reparationskostnader.

FONSTER, FONSTERPANELER OCH INSEKTSSKARMAR
For 6kat ljusinslépp, béattre sikt eller luftfldde kan portdu-
ken utrustas med fonster,fonsterpaneler eller insektsskar-
mar. Fénstren och insektsskdrmarna har fasta storlekar och
ar placerade i ett fordefinierat rutnat. Ett nat eller insekts-
nat l6per alltid 6ver hela dérrbladets bredd.

MJUK BOTTENBALK

Den mjuka bottenbalken ar en flexibel golvtatning som in-
nehaller en tr&dlds detektorenhet. Nar porten traffas av ett
fordon lossnar portduken frén sidoskenorna och &terstéller
sig automatiskt under rérelsen eller under ndsta 6ppning-
scykel.

PORTBLAD

Portbladet tillverkas i ett helt stycke PVC-vav. Portbla-
det rullas upp ovanfor portéppningen och kraver minimalt
utrymme.

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER:

= Medelstor, max. 5,00 x 5,500 mm

m FOr inomhusbruk

m For tunga tilldmpningar

m Konstruktion i galvaniserat stal

= Insektsskydd

= Oppning upp till 2,4 m/s, stdngning 1,2 m/s

TEKNISK INFORMATION

Min. storlek (B x H)

1,000 x 2,200 mm

Max. storlek (B x H)'

5,600 x 5,500 mm®

Drifthastighet®

Oppning: upp till 2,4 m/s
Sténgning: 1,2 m/s

Vindlastmotstand,
EN 12424¢

Klass 1 (300 Pa (N/m?)

Vattenpermeabilitet,
EN 12425¢

Klass 1(30 Pa (N/m?)

Luftpermeabilitet,
EN 12426

Klass 1
(24m?/(m2h) vid 50 Pa)

Varmetransmission

6,02 W/(m?K)

Forvantad livsldngd

1,000,000 cykler

1) Andra storlekar pa& begéran 2) Beroende pé dérrens bredd
3) Beroende pé dorrstorlek 4) Galler ej for insektsnéat

Normstahl Snabbrullport HSCO901AP

MELLANSTOR INNERDORR ANPASSAD
FOR TUNGA ARBETSUPPGIFTER

Normstahl HSCOOI1AP snabbrullport ar konstruerad fér anvénd-
ning invandigt fér normalstora éppningar i verksamheter med
hdga krav. Den skyddar miljén mot drag, fukt, damm och smuts.

Den snabba &ppnings- och stdngningshastigheten férbattrar
ditt trafikfléde, ger personalen en bra arbetsmiljé samt sparar
energi.



MATT SPECIFIKATIONER
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FONSTER, FONSTERPANELER OCH INSEKTSSKARMAR
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*Om skyddskdpa och H>4000 mm eller om skyddskapa
och H>2000 mm och isolerduk =650 mm

** Om skyddskapa och H>4000 mm =630 mm

** Om skyddskapa och H>4000 mm =650 mm

**x Rekommenderat installationslage
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TILLVAL ATKOMST OCH AUTOMATIK

Tryckknapp

Dragkontakt@

Fjarrkontroll

T

Magnetslinga

Fotoceller

Radar

TILLGANGLIGA STANDARDFARGER

Signalgul
RAL 1003

Part of ASSA ABLOY

Ren orange
RAL 2004

Flamréd

RAL 3000

-,

Reducerad 6ppning
Trafikljus

Anthracit-

Mérkbla Bl& Mossgrén gré
RAL 5002 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7016

P

Forregling

Luftsluss

Automatisk stangning

Akustisk

Spoton

Ovriga

Ljusgrd Traffikrd B Svart Vit farger
RAL 7035 RAL 7043 RAL 9005 RAL 9010 pé begéran
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www.crawfordgarageportar.se
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