
	■ Liten storlek, max. 4,000 x 4,000 mm
	■ För inomhusbruk
	■ För miljöer med stora och konstanta tryckskillnader
	■ Ljusinsläpp i sidokolonnerna
	■ Konstruktion i rostfritt stål
	■ Öppning upp till 1,2 m/s (tillval 2,3 m/s), stängning 0,5 m/s

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER:

TEKNISK INFORMATION

Normstahl Snabbrullport HSC912AGAT

SNABBRULLPORT 

HSC912AGAT

PLATSBESPARANDE INNERDÖRR  
MED HÖGT PARTIKELSKYDD

Normstahl HSC912AGAT snabbrullport erbjuder en enastående 
tätning tack vare sin unika konstruktion. Detta skyddar miljön 
från drag och kontaminering från oönskade partiklar. Med sin 
lufttäthetsklass 3 kan den motstå stora och konstanta tryck-
skillnader. 

Drifthastigheten i kombination med dess tätningsegenskaper 
förbättrar ditt trafikflöde, ger personalen en bra arbetsmiljö 
samt sparar energi.

SJÄLVREPARERANDE SYSTEM
Om en port träffas av ett fordon på vägen upp eller ned 
absorberar den tåliga portduken kraften och lossnar från 
sidoprofilerna vilket minimerar skadan. Porten återförs
automatiskt i sidoskenorna i nästa öppnings- och stäng-
ningscykel. Denna unika funktion gör porten kollisionstålig, 
vilket minskar risken för skador, produktionsavbrott och 
reparationskostnader. 

FOTOCELLRIDÅ
Fotocellridån är en säkerhetsanordning som gör att du kan 
undvika kontakt med en stängande port på hela bredden 
och upp till 1,6 m höjd. 

FÖNSTER OCH FÖNSTERPANELER
För ökat ljusinsläpp eller bättre sikt kan portbladet utrus-
tas med fönster eller fönsterpaneler. Fönstren har fasta 
storlekar och är placerade på ett fördefinierat rutnät. En 
fönsterpanel är alltid placerad på portbladets fulla bredd. 

MJUK BOTTENBALK
Den mjuka bottenbalken är en flexibel golvtätning som in-
nehåller en trådlös detektorenhet. När porten träffas av ett 
fordon lossnar portduken från sidoskenorna och återställer 
sig automatiskt under rörelsen eller under nästa öppning-
scykel.

PORTBLAD
Portbladet tillverkas i ett helt stycke PVC-väv. Portbla-
det rullas upp ovanför portöppningen och kräver minimalt 
utrymme.

Min. storlek (B x H) 1,000 x 2,000 mm

Max. storlek (B x H)(1 4,000 x 4,000 mm(2

Drifthastighet(3 Öppning: upp till 1,2 m/s(4  
Stängning: 0,5 m/s

Vindlastmotstånd,  
EN 12424

Klass 1 (300 Pa (N/m2)  
Maximal vindbelastning  
vid stängning 50 N/m2 

Vattenpermeabilitet,  
EN 12425 Klass 2 (50 N/m2)

Luftpermeabilitet,  
EN 12426

Klass 1 (24m3/(m2∙h) vid 50 Pa) undertryck 
Klass 3 (6m3/(m2∙h)) övertryck

Värmetransmission 6,02 W/(m2K)

Förväntad livslängd 1,000,000 cykler

1) Andra storlekar på begäran 2) Beroende på dörrens bredd 
3) Beroende på dörrstorlek 4) Tillval 2,3 m/s  
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Building and space
requirements
Building preparations

The door is pre-assembled in the factory as much as possible to ensure that installation can be carried out
easily and quickly. The door is installed directly on the wall. A forklift truck is needed to raise the frame to
the wall.

The fixation of the wall must be of an adequate strength to sustain the wind load as well as the blow of a
collision.

The following environment criteria and electrical supplies are required for the operator to function properly:

Voltage supply: 220 V - 240 V 1-phase

Power: 0.75 kW 16 A

Frequency: 50 Hz - 60 Hz

Degree of protection: Operator: IP56
Control unit: IP65

Temperature working range: 5 °C to +40 °C

Space requirements
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MÅTT SPECIFIKATIONER

FÖNSTER OCH FÖNSTERPANELER

TILLVAL ÅTKOMST OCH AUTOMATIK
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TILLGÄNGLIGA STANDARDFÄRGER

Signalgul
RAL 1003

Ren orange
RAL 2004

Flamröd
RAL 3000

Mörkblå
RAL 5002

Blå
RAL 5010

Mossgrön
RAL 6005

Anthracit-
grå

RAL 7016
Ljusgrå

RAL 7035
Traffikrå B
RAL 7043

Vit
RAL 9010

Svart
RAL 9005

Övriga 
färger  

på begäran
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www.crawfordgarageportar.se


