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Om denna handbok

Alla anvéndare och &agare av port som mandévreras med ett kedjespel eller
en IDO7 méste lasa, férstad och fblja den information och de instruktioner
som finns i denna handbok. Underldtenhet att géra detta kan resultera

i att utrustningen skadas eller inte fungerar samt att personer skadas.
Spara dessa instruktioner.

Den har handboken innehéller information och anvandarinstruktioner fér en port som
mandvreras av IDO7.

| de fall informationen eller anvisningarna géller alla man&évreringsmetoder eller modeller
anges varken mandvreringstyp eller modellnummer i rubriken.

| de fall informationen eller anvisningarna géller en viss mandvreringsmetod eller modell,
s& anges mandvreringstypen eller modellnumret i rubriken.

Identifiera modellen som &r installerad med porten, se avsnitt 2.
Introduktion pa sidan 5och k8pan p& den som IDO7 &r installerad med porten.

Underhall av din port

For att sékerstalla att din ASSA ABLOY-port fortsétter att fungera med maximal
tillforlitlighet, sdkerhet och prestanda, krévs regelbundet underhall enligt anvisningarna

i denna anvédndarhandbok och i loggboken som féljde med din ASSA ABLOY-port. Detta
underhéll m8ste utféras av behdriga servicetekniker som utbildats for att identifiera olika
problem och byta delar som har en viss férvantad livslangd.

Demontering och skrotning av port

Demontering av porten eller delar av den f&r endast utféras av behoérig personal. Dessa
arbetsuppgifter & komplicerade och kan vara mycket farliga. Och ténk pé att skydda
miljén nar porten skrotas néar dess livslangd ar slut. Kontakta din lokala kundservice for
information om hur skrotningen ska ske.
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1 Introduktion

Industriporten har konstruerats fér att enkelt komma in och ur byggnader.

Portbladet bestér av isolerande paneler eller en kombination av isolerande paneler och
akrylglas. Portbladet fors langs skenor som monterats pd bada sidor av portbladet. Det
kan mandvreras manuellt eller med ett kedjehandspel eller med elektrisk portstyrning.

Porten har 4 huvuddelar:
1. Portblad

2. Skensystem
3. Balanseringssystem
4. Mandvreringssystem

1.1 Portblad

Portbladet &r ett antal vagréatta sektioner sammanbundna med géngjarn. De yttre
géngjarnen for varje sektion ar féorsedda med rullar som I6per i skenor och som goér det
l&tt att dppna och stanga porten.

Det finns tva typer av portblad; den ena typen bestér av sandwichpaneler, den
andra bestér av rambyggda fonsterpaneler. Glasade sektioner kan monteras in i
sandwichpaneler vid behov.

Tatningar installerade i sidorna, upptill och nedtill p4 portbladen férbattrar isoleringen av
arbetsmiljon. Bottentatningen fungerar ocksé& som stétdédmpare nar porten sténgs.

Ett neddragningsrep och ett handtag &r installerat pd portbladet s& att porten latt kan
Oppnas och stangas. En skjutregel ingdr ocksé i porten for att ge extra sakerhet for
arbetsmiljén.

En gédngddrr kan monteras i portbladet s& att gdende kan passera utan att porten behdver
dppnas.

1.2 Skensystem

Skensystemet bar och styr portbladet. Portbladets rullar rér sig ldngs skensystemet nér
porten dppnas och stangs. Olika skensystem kan monteras beroende pd byggnadens
konstruktion och tillgédngligt utrymme.

Introduktion 5
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1.3 Balanseringssytem

Balanseringssystemet balanserar portens vikt s att det blir I14tt att 6ppna och stédnga
porten. Det gor ocksé att porten kan héllas i delvis 6ppet |l&dge nér s8 behdvs.

Systemet ar installerat 6verst i skensystemet och bestér av torsionsfjadrar monterade pé
en axel som har en vajertrumma i vardera anden. Vajrarna p4 trummorna ar fastade i nedre
hérnen pa portbladet.

Né&r porten 6ppnas vrider torsionsfjadrarna axeln med en kraft som &r lika med portens
vikt, s att porten dras upp s& mycket som 6nskas.

En fjdderbrottssakring finns fér var och en av axelns torsionsfjadrar. Om en torsionsfjader
brister hindrar fjdderbrottssékringen att porten sténgs.

1.4 Manovreringssystem
1.4.1 Kedjehandspel

For tyngre portar ger ett kedjehandspel en lattare mandvrering &n den rent manuella.
Véxlat (utvaxling 1:3,5) kedjehandspel éverfors direkt till axeln. IDO7 kan &ven utrustas
med ett integrerat kedjehandspel.

Bada tillval fér kedjehandspel visas nedan.

Introduktion 6
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1.4.2 IDO7

IDO7 medger éppning och stdngning av port med knappar pé ett styrsk8p. Man kan ocks
aktivera mdjligheten att anvédnda funktionerna fér kodl&s och automatik.

De viktigaste delarna i mandvreringssystemet r den mekaniska enheten (den elektriska
motorn) som sitter p& balanseringsaxeln samt styrsk8pet.

e (C700 styrskép: Impulsfunktion 6ppna och stédng plus en digital display fér felsékning
och underhéllssyften. Det kan ocksé anslutas till funktionerna dtkomst och automatik.

Upp-knapp

Ned-knapp

(N6d)stoppknapp

Digital display for fels6kning och un-

derhall

Serviceintervallindikator

Reducerad 6ppningsknapp

NN

o O

S

II

Gul belysning i locket indikerar att underh@llsintervallet har uppnétts. Fabriksinstallning &r
20 000 cykler/365 dagar.
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Antal cykler x1000, visat statiskt.

Antal enstaka cykler som visas alternerande mellan blank — tusental — ensta-
ka cykler

Kladmlist aktiv (PNE eller fotocellridd (LG)).

Fotocell aktiv.
Extra sakerhet, X08:5-6, aktiv.
Blinkande: Porten 6ppnas i helt dppet lage.

Statisk: Porten ar helt 6ppen.
Blinkande: Porten stéangs till helt stangt lage.

Statisk: Porten &r helt stangd.
Porten 6ppnas till reducerat lage.

Porten &éppnas for att 6ppnas helt.

Porten stanger.

-
g

) (]
N

Brandlarmet ar aktivt.

C 10
I H-l'

loT aktiv.

Autostédngning-punkt.

Statisk: Aktiv.

Blinkar l&ngsamt: Pausad av stoppfunktion.

Blinkar snabbt: Blockerad (till exempel genom fem aktiveringar av klamlisten i
rad under automatisk stdngning).

Automatisk stdngning kan pausas om man trycker och héller stoppknappen
>3s i Oppet ldge. Den aktiveras igen s8 snart porten fér ett stdngningskom-
mando igen.

Uppldsning av magnetlés.

Oppnad servicemeny.

Halldon.
Obs! Detta galler annu inte 950D.

Introduktion 8
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1.4.3 Tekniska specifikationer

Klassificering IP65 mek. Enhet, IP55 styrskép (exklusive CEE-kontakt
som é&r |1P44)

Matarspanning motor 230V, 1~ +/- 10% 50/60 Hz ,2 A, sékring 10 A

Temperaturomrade -20°C till +565°C

Driftfaktor motor ED = 30 %, S3 10 min, icke-kontinuerlig drift, motsvarar
30 cykler/timme

Luftfuktighet 0-80% relativ, inte kondenserande

Introduktion 9
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2 Sakerhet

2.1 Allmanna sakerhetsforeskrifter

Porten har konstruerats for att uppfylla alla drift- och sakerhetskrav i EU-direktiven och
de standards som utgivits av CEN (European Standardization Committee).

2.2 Sakerhetsanvisningar

Viktiga sékerhetsanvisningar.

e Endast behdriga personer far arbeta med porten.

e L&s och férsté sékerhetsanvisningarna innan du anvéander eller underhéller
dbrren.

e F4lj alltid lokala hélso- och sékerhetsforeskrifter ndr du anvénder eller
underhéller porten.

e Kontrollera att inga personer och ingen utrustning finns inom arbetsomrédet fér
porten innan du anvéander den.

e Tainte bort eller stdng av ndgon sdkerhetsutrustning som installerats pé eller
néra porten.

e Anvénd inte dérren om den pé nagot sétt dr defekt. Rapportera omedelbart fel
till arbetsledningen.

e Koppla bort strbmmen frdn och hindra att porten rér sig innan du boérjar ett
underhéllsarbete.

e Anvénd inte porten dagen efter ndsta schemalagda underhdll. Datum for nésta
schemalagda underhdll framgéar av loggboken.

e Modifiera inte porten. Obehérig &ndring kan medféra risk fér ménniskor och
paverka portens funktion och sékerhet.

e Om négon av sédkerhetsanordningarna har utlésts ska porten tas ur drift och
Assa-Abloy service omedelbart kontaktas.

e Portbladet &r tungt. Hall ryggen rak nér du drar porten uppét.

e [Orsdk inte justera eller demontera ndgon del av takskjutporten, inklusive
portvajrar, balanseringssystem och vajerfasten. Férsok inte sjélv balansera
porten. Krafterna i systemet kan orsaka allvarliga personskador.

e Anvénd aldrig portbladet eller skensystemet som stdd fér en stege vid
underhallsarbeten pa en port. Anvénd alltid stege enligt de lokala hélso- och
sdkerhetsféreskrifterna.

Sakerhet 10
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2.3 Sakerhetssymboler som anvands i denna handbok

Féljande sdkerhetssymboler anvéands i denna handbok:

Anger en allmén varning.

Anger en elektrisk risk.

2.4 Sakerhetsinformation

2.4.1 Tryckluftsklamlist

Fér att undvika skada under mandver av matningsenheten, évervakas
portens stdngningsrérelse tills porten ar stédngd.

Bottentatningen &r kopplad till en tryckluftsbrytare via en slang. Om t&tningen &r
komprimerad medan porten &r p& vdg nedat, reagerar kretsen i styrsk8pet genom

att vanda porten (under de sista 50 mm fére stangt lage, nér vridmomentsmonitorn
fungerar som sékerhet, stoppas rorelsen). Klamlisten dvervakas. Det innebér att klamlisten
testas varje gang porten stdngs. Om portbladet har passerat den ladgsta grénsen utan
detektering av en puls fran tryckluftsbrytaren géar styrsk8pet till hdlldonslage. Porten kan
nu endast stdngas genom ett kontinuerligt tryck pé stdng-knappen.

Klamlisten kan &terstéllas automatiskt om klamlisten fungerar och avger en signal vid det
lagsta laget(< 50 mm frén golvet) vid mandver av hélldonslaget nedat.

Sakerhet 11
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2. 4 2 Fotocellridafunktion

Var férsiktig sé att de optiska elementen inte skadas.

Fotocellriddns funktion (LG) fungerar enligt féljande princip:

Fotocellridan slacker de infraréda-strélarna utan att dess fl6dde avaktiveras nar
portbladet sjunker.

Nar portbladet méter den sista strélen, avaktiverar fotocellriddn flédet fér att
simulera kléamskyddssignalen.

Om né&gon stréle hindras av denna sekvens s8 kommer fotocellriddns funktion att
-avaktiveras och IDO7 omedelbart reverserar portbladet.

Varje gdngen porten ar helt dppen initieras-initiera ett sjalvtest med korrekt
funktionalitet av fotocellriddn. C700 tillter inte stdngning av portblad sdvida inte
detta test har skett korrekt.

= W

Fotocellriddns optik &r lokaliserad i portens styrskenor.

Fastén fotocellriddn inte kréver regelbundet underhéll, rekommenderas starkt en periodisk
funktionell kontroll:

Se till att de optiska elementen &r rena frdn smuts och damm. Rengér vid behov den
framre ytan med en mjuk handduk.

Se till att kanterna ar sakert fasta.

Kontrollera monterat lage, kabeldragning och anslutning av sensor.

Anvéand aldrig I16sningsmedel, rengdringsmedel eller mekaniska sliphanddukar eller
hégtrycksvatten- for att rengéra sensorn.

Undvik skrapning av optiska element under rengdéring.

Sakerhet 12
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2.4.3 Indragbar fotocell

De optiska fotocellerna monteras p8 2 indragbara armar p& bada sidor om bottenprofilen.
Nar fotocellen upptécker ett hinder nér porten ar pd vag ner, reagerar kretsen i
styrenheten med att reversera porten.

2.4.4 Vridmomentskyddet

Porten &r utrustad for att méta EN12453 med antingen en momentvakt som ska
justeras, max 400 N, eller med slaklinebrytare och ett portblad utformat fér att undvika
indragning. Om porten &r utrustad med slaklinebrytare och portbladet utformat fér att
undvika indragning s& behdéver inte momentvakten justeras for att uppfylla EN12453,
indragningsskydd uppnéds genom mekanisk design.

2.5 Sakerhetskontroller

2.5.1 Nodstoppsprocedur (IDO7)

Tryck pé (n6d-)STOPP-knappen (eller, om tilldampligt, stdng av huvudstrémbrytaren). Om
det &r nddvéandigt att flytta portbladet upp eller ned, lossa drivenheten frdn portaxeln
genom att féra det réda handtaget medurs tills det tar stopp. Nar det elektriska
styrsystemet &r avstangt kan porten endast styras om drivenheten ar bortkopplad frén
portaxeln.

Sakerhet 13
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3 Dagliga kontroller

3.1 Daglig startkontroll

1. Se till att det inte finns ndgot hinder i ndrheten av porten s att den kan réra sig fritt.
2. Undersdk om porten &r skadad pé portblad, lyftvajrar, skenor och balansfjader.
3. Om skador upptacks:
e  Satt upp varningsskyltar runt porten.
e Kontakta [amplig person.
4. Elektrisk drift:
e  SIA till elférsérjningen till port.
e Aterstall nddstoppknappen (om tillampligt) och aktivera den normala driften av
port.
e Se till att "stopp”/’nddstopp” fungerar: Hall "stopp”-/’nddstopp”-knappen intryckt
och férs6k 6ppna dérren. Dérren ska inte dppnas.
e Om strdmmen har slagits av, utférs normal mandvrering efter att porten har natt
sitt dvre lage.

3.2 Den dagliga stopproceduren

1. Unders6k om porten ar skadad pé portblad, lyftvajrar, skenor och balansfjader.
2. Om skador upptacks:

e  Satt upp varningsskyltar runt porten.

e Kontakta ansvarig person.

Dagliga kontroller 14
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3.3 Oppna och sting port
3.3.1 Oppna port

Se till att inga personer och ingen utrustning finns inom arbetsomradet
fér porten innan du anvénder den.

Oppna eller sténg inte porten om underhéllsindikatorn &r ténd.

Kontrollera att den dagliga 6ppningskontrollen har genomférts.

Kontrollera att gdngddrren ar ordentligt stangd.

Frigér portléset.

Tryck in och slapp ut —knappen och kontrollera att porten gér till helt 6ppet lage.

NN

3.3.2 Oppna port till reducerad hojd

Tryck in och slépp ut den halvéppna [JEll knappen fér att 8ppna porten till en férinstalld
reducerad éppen hojd (installd under installation). Om den hélls intryckt under normal
dppning kommer porten att stoppa vid reducerad dppningshdjd (om porten inte har natt
denna hgjd &nnu.).

3.3.3 Stéang port

Se till att inga personer och ingen utrustning finns inom arbetsomradet
fér porten innan du anvénder den.

Oppna eller sténg inte porten om underhélisindikatorn &r ténd.

1. Tryck in och slapp ut —knappen och kontrollera att porten gar till helt stangt lage.

2. Las portlaset.
3. Kontrollera om ytterligare sadkerhetsfunktioner sdsom fotoceller, magnetslingor, radar
etc fungerar. Porten méste dtergd om de &r aktiverade.

Dagliga kontroller 15
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4 Underhall

| detta kapitel hittar du de underhéllsarbeten som du som anvéndare kan utféra.

Med undantag av de inspektions- och underhéllsuppgifter som tydligt beskrivs i denna
bruksanvisning som utférbara av anvédndaren, betraktas alla andra underhéllsuppgifter
som beskrivs i Loggboken som avancerade, och ska bara utféras sékert av kompetent
personal. Kontakta din lokala kundservice.

4.1 Schema for forebyggande underhall

Frekvens Reservdel Uppgifter

Dagligen Komplett port Genomfdr den dagliga startkontrollen.
Genomfdr den dagliga stopproceduren.

Varje manad Komplett port Vid behov, reng6r portbladet
Genomfdr den ménadsvisa undersékningen av
port

Varannan ménad Komplett port Vid behov, reng6r portbladet
Genomfdr den mé&nadsvisa undersékningen av
port

Balanseringssys-  Kontrollera balanseringssystemet

tem

4.2 Forebyggande underhallsprocedurer
4.2.1 Rengor portbladet

Anvénd aldrig portbladet eller skensystemet som stéd fér en stege vid
underhéllsarbeten pé en port. Om stege anvénds skall de lokala hélso-
och sdkerhetsféreskrifterna féljas.

1.  Genomfdr den dagliga stopproceduren.

2. Anvéand en mjuk ren borste och milt rengéringsmedel for att reng6ra dorrbladets in-
och utsida.

3. Unders6k portbladets mélade ytor och s6k efter skador i férgen.

4. Om det finns skador, kontakta service for reparation.

Underhéll 16
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4. 2 2 Den manadsvisa kontrollen av port

Anvénd aldrig portbladet eller skensystemet som stdd fér en stege vid
underhéllsarbeten pé en port. Om stege anvénds skall de lokala hélso-
och sékerhetsféreskrifterna féljas.

Ta bort alla verktyg och all utrustning frdn omradet och genomfér den dagliga
startkontrollen.

4.2.2.1 Obligatorisk manadskontroll

. Kontrollera om ytterligare sékerhetsfunktioner sdsom fotoceller, magnetslingor, radar
etc fungerar.

4.2.2.2 Rekommenderad manadskontroll

e Kontrollera att det inte finns n&gra I6sa skruvar, bultar eller muttrar i portbladet eller i
skensystemet. Dra &t eventuella I6sa skruvar, bultar och muttrar.

e Underst6k om det finns ndgra skador pé portbladets alla g&ngjérn, porttétningar, rullar
och rullh8llare. Om det finns skador, kontakta service fér rédgivning.

e Unders6k om det finns skador eller korrosion pé portens vajrar. Om det finns skador
eller korrosion, kontakta service for rédgivning.

e Anvand en mjuk borste och milt rengéringsmedel fér att rengdra skensystemet och
portens tatningar.

e  Smorj portbladets metallgdngjarn med olja (SAE 20).

Underhéll 17
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5 Kontrollera

balanseringssystemet
5.1 Elektriska

Se till att inga personer och ingen utrustning finns inom arbetsomradet
fér porten innan du anvénder den.

Kontrollera att den dagliga éppningskontrollen har genomforts.

Kontrollera att gdngdd&rren ar ordentligt stédngd.

Se till att porten stannar i stédngt lage.

Satt foten pd tramphandtaget.

Dra i repet med den grdna kulan for att koppla fr@n maskineriets koppling.
Frigdr portléset.

Anvand handtaget och dra forsiktigt upp porten sé att den &r ca 50 cm 6ppen.
Porten bér stanna i detta lage.

Om porten inte stannar i detta lage: Kontakta det lokala service fér rddgivning.
Dra forsiktigt handtaget nedat for att stédnga port.

Dra i repet med den réda kulan fér att koppla in maskineriets koppling. Drag i porten
s& att maskineriet kuggar i pé ratt satt.

SSOONDORBONT K

5.2 Manodvrering med neddragningsrepet eller
kedjehandspelet

Se till att inga personer och ingen utrustning finns inom arbetsomradet
fér porten innan du anvénder den.

1. Kontrollera att den dagliga 6ppningskontrollen har genomforts.
2. Kontrollera att gdngdoérren &r ordentligt stdngd.
3. Frigor portléset.
e Lossa drivenheten fr&n portaxeln genom att féra det réda handtaget medurs tills
det tar stopp.
4. Anvéand rep eller handtag och dra férsiktigt upp porten sé att den &r ca 50 cm Sppen.
5. Porten boér stanna i detta lage.
6. Om porten inte stannar i detta lage:
e Anvand repet och handtaget for att forsiktigt stdnga port.
¢ Kontakta det lokala service for rddgivning.
7. Lossa drivenheten frdn portaxeln genom att féra handtaget moturs tills det tar stopp.

Kontrollera balanseringssystemet 18
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6 Felsokning

Kontrollera om det finns n&dgon felkod pé styrningen. L&s manualen fér styrningen.

6.1 Introduktion

Detta kapitel innehéller felsékningsinformation fér anvédndare av denna port. Om det
finns ett fel som inte beskrivs i detta kapitel, kontakta d& du din lokala kundservice for
assistans.

6.2 Elektriskt manévrerad port

6.2.1 Porten lyfts eller sanks inte korrekt

Mojlig orsak Losning
Skada pé port eller skensystem Genomfdr den manadsvisa undersdkningen av port.

Balanseringssystemet fungerar Kontrollera balanseringssystemet
inte korrekt

Né&atspanningsavbrott SI8 till elférsérjningen
Nddstoppknappen har tryckts in  Kontrollera att den dagliga 6ppningskontrollen har
genomforts.

Felkod visas p8 styrsk&p (endast Se felkodlistan och vidtag l&mplig &tgérd.
950 portstyrsystem)

Maskineriets koppling frd&nkopp-  Koppla in maskineriets koppling pé féljande satt:
lad 1.  Drairepet med den gréna kulan fér att koppla
fr&n maskineriets koppling.

2. Drairepet med den réda kulan fér att koppla in
maskineriets koppling. Drag i porten sé att ma-
skineriet kuggar i pa ratt satt.

3. Tryck in och slépp ut —knappen och kontrol-

lera att porten gar till helt 6ppet lage.

Automatisk stédngning avaktiverad Avldgsna hindret och stédng porten med knap-
(Blinkande punkt i displayens ned- pen .

re hégra hoérn: porten har hindrats

fem génger i rad under automa-

tisk stdngning)
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6.2.2 Felkodlista

Normstahl

P& IDO7 portstyrsystemet upptrader felkoder pd den digitala displayen. Féljande fel kan
I6sas av anvdndaren. Kontakta ndrmaste servicecenter for att f& hjalp med andra koder.

Felkod Orsak till felkod

EO4 Sakerhetsbrytare ut-
|6st.

EOQ9 N&tspanningen for
18g.

EN Maskineriets kopp-

ling frénkopplad

E15 Porten har stoppats
pa& grund av Gvers-
trém vid éppning.

E24 Porten i felaktigt
lage.

Ldsning

Undersék om spiralkabeln eller plastslangen har ska-

dor.

Kontrollera att plastslangen sitter fast i nedre tat-

ningen.

Kontrollera att styrskdpet matas med ratt natspén-

ning

Koppla in maskineriets koppling pa féljande satt:

1.  Drairepet med den gréna kulan fér att koppla
fr&dn maskineriets koppling.

2. Drairepet med den réda kulan fér att koppla in
maskineriets koppling. Drag i porten sé att ma-
skineriet kuggar i pa ratt satt.

3. Tryck in och sléapp ut —knappen och kontrol-

lera att porten gér till helt 6ppet lage.

1. Genomfdr den dagliga startkontrollen
2. Tryck in och sléapp ut —knappen och kontrol-

lera att porten gér till helt 6ppet lage.

1. Genomfdr den dagliga startkontrollen
2. Tryck in och sléapp ut —knappen och kontrol-

lera att porten gér till helt 6ppet lage.

6.3 Port mandvrerad manuellt eller med kedjehandspel

6.3.1 Porten lyfts eller sanks inte korrekt

MGojlig orsak
Skada pé port eller skensystem

Lésning
Genomfdér den mé&nadsvisa undersékningen av
port.

Balanseringssystemet fungerar inte kor- Kontrollera balanseringssystemet

rekt

Felsékning 20
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7 Atervinning av motor

Strémmen méste stdngas av innan ndgot arbete gérs pa produkten.

Produkten boér returneras for dtervinning vid din lokala &tervinningsdepé&. OBS! Vid
avyttring bér de materiella delarna av produkten sdsom metall, plast, kablage, kretskort
och batteri separeras innan de deponeras till dtervinning.

1.  Metall
2. Plast
3. Kablage

4. Kretskort

Atervinning av motor 21
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